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Kundeninfo
fur eine
Anlieferung + LIS

CO+N02+C0O2 Gas-Uberwachung fiir Anlieferungen
gemaR den gesetzl. Vorgaben & der BetrSichV & TRGS 554

Disclaimer:

Diese Information ist als vollig unverbindliche Information anzusehen. Jegliche Haftung
irgendwelcher Art fiir den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser und / oder
Nutzer, wird ausdriicklich und vollstandig ausgeschlossen. (V8.-21.07.2023)

Umwelt- und Sicherheitstechnik

© UMSITEC — Ulrich Ramakers

UMSITEC — NL Holzappel
Esteraustr. 10
56379 Holzappel

Tel.: 064 39/901990
eMail: u.ramakers@umsitec.de



1. Projektierungsgrundlagen
einer Anlieferung (l.)

GESTIS - Stoff-

datenbank + TRGS 554

In der Gestis-Stoffdatenbank der BG
(https://gestis.dguv.de) steht, welche
chemischen Eigenschaften und welche
Gefahren von diesem Stoff ausgehen und
ebenso gemalk der TRGS 554 (DME

Uberwachung).

Die TRGS 900 gibt fiir CO + NO2 + CO2 einen
AGW-Wert (friiher MAK-Wert genannt) vor,
dieser liegt bei CO (Alarm 1./2.=15/30
ppm)

und bei NO2 (Alarm 1./2.=0,3/ 0,4 ppm)
und bei CO2 (Alarm 1./2.=0,15/0,5 Vol. %)
diese Werte sind zwingend dauerhaft zu

liberwachen.

Die Messergebnisse sind gemal der BG

dauerhaft aufzuzeichnen + aufzubewahren.
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BG-Merkblatt
T021

Das Merkblatt T021 der BG Chemie,
fiir ,, Tox. Gase und Sauerstoff”, fordert im
Pkt. 6.3.immer die redundante Gas-
Uberwachung (d.h. mind. 2 Mf. pro
Anlieferung und pro Gas ) jeder Anlieferung

und pro Gas (CO+N0O2+CO2).
Und das die jeweilige CO+NO2+C0O2 -GWA
eine eigensténdige USV (Uberbriickungszeit

mind. 1 Std.) besitzen muss .

D.h. keine Erlaubnis der Mitnutzung

einer bereits bauseits vorhandenen USV.

© UMSITEC — Ulrich Ramakers

Arbeitsstatten
Kennzeichn. — ASR1.3

Die Technische Regeln fiir Arbeitsstdtten
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung (ASR A1.3) fordern unter
dem Pkt. 4. — Unterpkt. 9., dass alle
Alarmierungsmittel (zugelassen sind daher
nur Warnleuchten und Warnhupen in 24 V
DC — keine 230V AC) iiber die USV (24 V DC)

der GWA versorgt werden miissen.

Der Pkt. 5. gibt die Anbringung der
Alarmierungsmittel vor dem eigentlichen
zu liberwachenden Bereich und in dem zu
Uberwachenden Bereich (d.h. vor dem Raum
und in dem Raum selbst), somit an jeder

Zugangstiir, zwingend bindend vor.
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1. Projektierungsgrundlagen
einer Anlieferung (ll.)

Stand
der Technik

GemaR Stand der Technik ist die
Uberwachungsfléiiche eines Messfiihlers

ca. 30 - 100 m? groR.

Entsprechend der Grundfidche des zu
Uberwachenden Raumes sind auch

entsprechend viele Messfiihler einzusetzen

Bei ca. 100 m? Grundfldche sind mind.
je Gas mind. 4 St.x CO + NO2 + CO2

Gas-Messfuhler einzusetzen.

Aber bitte beachten Sie, das die Redundanz

der Mf gemal der v.g. T021 einzuhalten ist.
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Praventions-
masshnahmen

Der zustdndige Sachverstdndige legt
weitere Prdventionsmafinahmen zum

Schutz der Nutzer fest:

a.) Die Montage der GWA-Zentrale vor dem
eigentlichen zu tiberwachenden Bereich

b.) Die Montage einer eigenstandigen USV

c.) Dadurch erst ist die richtige Umsetzung
der ASR 1.3 (WL/S) moglich.
Alarmierungsmittel in 24 V DC

d.) Aktivierung der Ablufter im Alarmfall
durch die GWA

e.) Festnetzanschluss mit eigener
Absicherung

f.) Absetzung aller Meldungen zur GLT

g.) etc.
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Bitte beachten Sie auch, dass die hier
gesetzl. vorgeschrieben und notwendige
GWA-Zentrale selbst eine Display-Anzeige
besitzt (Keine LED-Anzeige !!!) und immer
vor dem eigentlichen zu liberwachenden

Bereich montiert werden muss.

Incl. der Méoglichkeit der externen
Datenaufzeichnung, gemaR der BG Vorgabe

aus der Gestis-Stoffdatenbank.
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2. Musterlosung fur die Absicherung einer

Anlieferung - CO+NO2+CO2+LIS GWA

e ; UMSITEC
: T splan  Ake: SPXES Gaswaman!age Anlieferung (mit LIS) Seite 1/1
: : Umwelt- und Sicherheitstechnik
Eine richtige Auslegung der Anlieferung - mit LIS - = . Umwelt- und Sicherheitstech
GWA ist aber immer nur Vi,  12.08.2022 GWA 1 EG EG CO +NO2 + CO2 u. H2 + Temp.
mittels des dazugehédrigen
5 9 o 9 Hinweisschilder IfA ht | r60-WamanI§g_e ™
Grundrissplanes méglich ! . - . . 8 HWSVG Achtung : | (Cocwe 1sus
®  Wenn in allen angrenzenden Bereichen der Anlieferung, kein P Fiir die Anlieferung | | Stromversorgung
Uberdriick, sondern Unterdruck oder Gleichdruck herrscht, so miissen EIT:;Z&EE:; usv 1 Stiick
diese anderen zus. Bereiche ebenfalls, zus. auch auf CO+NQ2+C02 p "| | ISCnfodisplay:
{GBU} C
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L 1] e s === GASWS+ DPSLrot 6 Stick
zzgl. der dortigen bauseitigen Abluft ! ] R T B @!Eu ey T
) ) ) . —— P n e e Bue s MTSG 0 Stiick
Und fiir die E-Sprinter muss eine zus. E-Auto-Uberwachung (LIS) - LIs:
[P : E] 1Stidk
mit eingeplant bzw. errichtet werden. i e
Temo. 8 Stidk
GHA 3 Stick
LTSW-LIS 2 Studk
M /
s
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Luft-Uberdruck
herr:-chen
LUFTER 1 |JF§ f
e ¥ ! S — e E
Achtung ! Wenn in allen anderen direkt angrenzenden Riumen, zur Tisfgarage hin, nicht Uberdruck, sondernnurGleich- undioder Unterd ruck herrscht, miissen alle diese Berziche, gemifl §3 der Betrishssicherheitsverordnung, sowie gemil
55+ 56 des Arbeitsschutagesetzes und gemal der BG Vorschrift TRIGS 554, ebenfalls zus auf CO+NOZ+HC02 dberwacht werden Dafiir ist der Betreiber zu 100 % eigerwerantwortlich Ansonsten droht der Verlust des Versicherungsschutzes !
Legende: Uberwachung [-Ladestation Marm- Hupen- o0- Laucht- Drehspiegsl- Hesrweg 15 D Esteraustr. 10
Notaus- sperren- reset-  Wamankage Touchscreen 2 i leuchte 73770 Dankend arf SRS TS e
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3. Ablaufplan fir die Errichtung einer

Anlieferung (CO+NO2+CO2+LIS-GWA)...

Ereignis

Der Betreiber plant eine
Anlieferung, mit einer
CO+NO2+CO2 + LIS-GWA

UMSITEC
Umwelt- und Sicherheitstechnik

Tatigkeit
Gemeinsame Ermittlung
aller dazugehorigen

Daten fiir die GWA

UMSITEC
Umwelt- und Sicherheitstechnik

Berechnen und ermitteln
aller Fakten fiir diese
CO+NO2+CO2 + LIS-GWA

UMSITEC
Umwelt- und Sicherheitstechnik

Tatigkeit

Errichtung der ges.
CO+NO2+CO2 + LIS-GWA
und Inbetriebnahme

UMSITEC
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Tatigkeit

LV-Erstellung bzw.
Angebots-Erstellung

der GBU und zeitgl.
zweite Priifung und

Tatigkeit e
GBU Erstellung des
Pkt. zeichnerischen
1/5 Lésungskonzeptes
21.07.2023

Erlduterung 2:
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(SV 2.) = Sachverstandiger fiir die Technik (CO / Liiftung etc.)

O

_Tatigkeit
GBU Schulung der dortigen
Pkt. | Mitarbeiter gemaR Notfall -
5/5 Verfahrenanweis. (SV)
Tatigkeit TJa
GBU | Erstellung der Gas-Notfall-
Pkt. Verfahrensanweisung
4/5 (SV = Sachverstandiger)
Bundes-
recht
%,
Nein “\ R

keitspriifung gemaR \Q

der GBU, durch den

Technische o,
Abnahme der GWA “\5}

durch den techn.
(SV 2.)

Erlduterung 1:
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(SV 1.) = Sachverstandiger fiir die GBU



4. Div. weitere zus. gesetzl. Infos...

TRGS 554 Seite — 1 —

Ausgabe: Oktober 2008
berichtigt: GMBI Nr. 28 S. 604-605 (v. 2.7.2009)

Technische Regeln
fir Abgase von Dieselmotoren TRGS 554
Gefahrstoffe

Die Technischen Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) geben den Stand der Technik,
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche
Erkenntnisse fir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, einschlieflich deren Einstufung und
Kennzeichnung, wieder. Sie werden vem

Ausschuss fur Gefahrstoffe (AGS)

aufgestellt und von ihm der Entwicklung entsprechend angepasst. Die TRGS werden
vom Bundesministerium fir Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt
bekannt gegeben.

Inhalt

Anwendungsbereich

Begnffsbestimmungan

Informationsermittiung und Gefdhrdungsbeurteilung
Schutzmalnahmen

e =

Anlage 1: Verzeichnis  betrieblicher  Arbeitsbereiche mit  Abgasen wvon
Dieselmotoran

Anlage 2: Beispiel-Betriebsanweisung

Anlage 3: Wartungskonzept, Abgasmessung

Anlage 4: Spezielle Arbeitsbereiche und Tatigkeiten

Anlage 5. DME-Konzentrationen - Messergebnisse fur Arbeitsbersiche

1 Anwendungsbereich

(1) Diese TRGS gilt fir Tatigkeiten in Arbeitsbereichen, in denen Abgase won
Dieselmoteren in der Luft an Arbeitsplatzen auftreten kénnen.

(2) Die TRGS st auch anzuwenden, wenn altemmative Kraftstoffe wie z.B.
Rapsdlmethylester (RME, ,Bio-Diesel”) eingesetzt werden.

TRGS 554 Seite — 4 —

(8) In Arbeitsbereichen, in denen alle vorhandenen Dieselmotoren mit DPF gemak
Nummer 2 Abs. 4 dieser TRGS ausgeristet sind und fiir die Querempfindlichkeiten
oder Stérungen aus anderen Arbeitsbereichen oder aus der Umwelt ausgeschlossen
werden konnen, werden nur noch Messergebnisse im Bereich der Nachweisgrenze
des coulometrischen Messverfahrens erhalten (< 0,014 mg/m®* EC fir eine
zweistindige stationdre Probenahme).

3.2 Einstufung und Kennzeichnung

(1) Tatigkeiten oder Verfahren, bei denen Beschaftigte in Bereichen arbeiten, in
denen DME freigesetzt werden, sind gem3l § 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV und TRGS
906 Verzeichnis krebserzeugender, Tatigkeiten oder Verfahren® als krebserzeugend
bezeichnet.

(2) Eine Kennzeichnungspflicht fir DME besteht nicht.

3.3 Gefahrstoffverzeichnis

(1) In das Gefahrstoffverzeichnis nach § 7 Abs. 8 GefStoffV sind ganz oder
teilweise geschlossene Arbeitsbereiche aufzunshmen, in denen DME auftreten.
Arbeitsbereiche im Freien mit Verwendung von Dieselmotoren brauchen nicht
aufgefiihrt zu werden.

(2) Neben den DME missen im Gefahrstoffverzeichnis die weiteren relevanten
Bestandteile der Abgase wvon Dieselmotoren und die ven ihnen ausgehenden
Gesundheitsgefahren aufgefiihrt werden. Es handelt sich dabei stets um:

1.  Kohlenmonoxid CO,

2. Kohlendioxid CO2,

3. Stickstoffmonoxid NO sowie
4. Stickstoffdioxid NO,.

Fiir CO besteht eine fruchtschadigende Wirkung auch bei Konzentrationen unterhalb
des Arbeitsplatzgrenzwertes.

(3) Durch den Betrieb von Abgasnachbehandlungssystemen kénnen weitere
Emissionen  auftreten (z. B. Kohlenwasserstoffe, Ammoniak  (NH3),
Distickstoffmonoxid (N20 - Lachgas). Diese sind ebenfalls zu bericksichfigen.

(4) Als Gefahrstoffverzeichnis fir ganz oder teilweise geschlossene
Arbeitsbereiche, in denen DME auftreten, kann das Formblatt in Anlage 1 verwendet
werden.

UNIsSIrec
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weitere zus. Infos...

LIS (P7):
Uberwachung der LIS
VDI 2053: 3 -
Bei Tiefgaragen,

die nicht tiber eMail
eine eigene GLT ‘&'
verfigen, sms

missen alle
Stormeldungen
der CO-GWA
entsprechend
anders weiter-
geleitet werden
(z.B. SMS/eMail).

l “Q | '
GaVo (Liiftung) / VDI 2053: l
Alle CO-Warnanlagen missen Uber optische

(WTs) und akustische (Hp.) Alarmierungsmittel

verfliigen —incl. einer Spg.-Versorgung mit 24 V
DC (z.B. Giber die 0.g. eigenstandige USV)

21.07.2023

GaVO (Luftung):

an eine eigenstandige
Ersatzstromquelle (USV)
anzuschlieRen.

GaVoO (Liftung) / VDI 2053:

CO-GMF >1,50 m OKFF
NO2-GMF > 0,20 m OKFF
CO2-GMF > 0,20 m OKFF

© UMSITEC — Ulrich Ramakers

Alle CO-Warnanlagen sind

GaVO / VDI 2053:

In jeder TG miussen diese
Hinweisschilder an allen
Zugangstiren, in der Einfahrt
der TG etc. montiert werden.

A Vorsicht A

-bei laufenden Motoren! -
VERGIFTUNGSGEFAHR!

GaVO (Luftung):
Alle CO-
Warnanlagen
kénnen im
Alarmfall
entsprechende
Ablifter
ansteuern.

GaVO / VDI 2053 / BetrSichV:

Alle Bereiche in der TG. die dem
aktiven Personenschutz dienen,
miussen diese Bereiche (iber diese zus.
Alarmierungsmittel alarmiert werden.

NI SITreEcC
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6. Wichtige Hinweise zur DIN EN 45544-4 -

o)X

R —— Eptwut tana20i3 | |m Pkt. 6.8, der DIN EN 45544-4, wird die gesetzlich vorgeschriebene
. (VOE 0400.22:4) DIN dauerhafte Datenaufzeichnung (BG-Vorgabe), mit Uberspielung auf einen

bauseitigen PC behandelt.

Diesa Morm ist zuglaich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfihrung des vom VDE-Prasidium beschiossenen Genshmigungsverfahrens unter

ser oben anpefisiten Nummear in das VOE-Vorschriftanweark aufganommen und in der v DE
stz Elskirotechnik + Automaticn’ bakannt gegeben warden.

Zu beachten ist dabei, das folgende Identifikations-Daten dabei

Vervielfaltigung — auch fiir i betriebliche Zwecke — nicht gestattet.

1CS 13.040.30; 13.320 Einspriiche bis 2015-02-12 abgespeIChert werden miissen:

Vorgesehen als Ersatz fir

UDE G400:22-4)2000-10

[ Entwurf a.) Datum, der jeweiligen Gas-Messung
b.) Zeit, der jeweiligen Gas-Messung
Arbeitsplatzatmosphére — . . ope ae
Elektrische Gerate filr die direkte Detektion und direkte c.) Gerateart, des jeweiligen Gas-Messgerates
i Konzentrationsmessung toxischer Gase und Dampfe — . . . ..
Teil 4: Leitfaden fiir Auswahl, Installation, Einsatz und Instandhaltung; d,) Serlen-Nummer, des jEWEIllgen GaS-Messgerates
Deutsche Fassung prEN 45544-4:2014 . . . .
—— o _ e.) Einzelne aufeinander folgende Gas-Werte (von jedem Gas einzeln)
Goses andvagours - crectaseetenand decteoncsnmlon messuenentefioe 11 £.) Maximal- und Minimalwerte (von jedem Gase einzeln)
Part 4: Guide for selection, installation, use and maintenance;
German version prEN 45544-4:2014
mmﬁﬁ:ﬂﬁﬂﬁnﬁfx la détection directe des vapeurs et gaz toxiques et le MainCheS Umsetzu ngs-BeiSpiel GWA - mit
age direct de leur ¢

S aus der Praxis: e

Anwendungswarmnvermerk

= Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-12-12 wird der Offentlichkeit zur Priffung und
U Stellungnahme vomgelegl
Weil die beabsichtigte Morm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses TsSC-
Entwurfs besonders zu vereinbaren, : e -—-’
Stellungnahmen werden erbsten Vlsuallsmrung' 2
- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm- Alarmierungs- -
Entwilirfe der DKE auch im Morm-Entwurfs-Portal der DKE unter www entwuerfe.normenbibliothek de, x Alarm- bzw.
sofer dort wiedergegeben; weitersendung 5
zi g - oder als Datel per E-Mail an dke@vde com moglichst in Form siner Tabelle. Die Vorlage dieser und Daten- Stérmeldungen
1 Tabelle kann im Internet unter www.din.c oder flr St zu Norm- N zur GLT
11 o Entwiirfen der DKE unter www.dke deistellungnahme abgemfen werden; i ; aufbereitung
a4 - oder in Papierform an die DKE Deutsche K k Elektronik
b, Si im DIN und VDE, Stresemannalles 15, 60596 Franicfurt am Main.
QI& Die Empfanger_dleses Norm-En_t\wﬂg werden gebale_n, mit ihran Knmmarlﬂaren jegliche relevanten a
. . . = . . . Bauseitiger PC— |
Bitte immer alle Vorschriften selber im Original kaufen. Mit dauerhafter
Kopieren ist unzuldssig ! Datensicherung
P9 Alarm bzw.
| Stérmeldung per
SMS und eMail
21.07.2023 © UMSITEC — Ulrich Ramakers
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7. GWA + Zubehor

Gas-Alarmsperre (ASS)

Wartungsschalter - flr die
Aussetzung der ortlichen
Alarmierung

CO GMF

Gas-Bus-Messfihler fir 0 :!p,fi -

CO (Montagehohe: 1,50 m OKFF) — =
"l 3 :

LIS (LIS / P7) ke

Sicherheitsabschaltautomatik oo

fur die Ladeinfrastruktur-Station
(LIS) in Tiefgaragen

NO2 + CO2 GMF
Gas-Bus-Messfiihler fir

NO2 + CO2

(Montagehohe: 0,20 m OKFF)
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Gas-Warnleuchte (LTW-GA-VG)
fir die ortliche Alarmierung und
Warnung vor einer
Vergiftungsgefahr”

Touchscreen (TSC) fiir die

BG Datenaufzeichnung + fiir die
Gas-Notfall-Verfahrensanweisung
(GNVA)

GWA-Zentrale (CCZ 4500 B)
fir die div. Gas-Messfiihler +
Alarmierungsmittel

Notstrom-Versorgung (NSV-B1)
eigenstandige Spannungsversorgung,
fur die Gas-Messfiihler und alle
Alarmierungsmittel etc.

NI SITreEcC
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LIS Warn- und Hinweisschild
Kunststoffschild 400x200mm, gelb
schwarze Schrift, schwarzer Rand
Sicherheitsfarbe nach DIN 4818/4819

»E-Fahrrader diirfen einfahren + einparken* Warn- und Hinweisschild

Kunststoffschild 300x200mm, gelb

I

schwarze Schrift, schwarzer Rand
LIS Warn- und Hinweisschild Sicherheitsfarbe nach DIN 4818/4819
Kunststoffschild 400x200mm, gelb
schwarze Schrift, schwarzer Rand
Sicherheitsfarbe nach DIN 4818/4819

»E-Autos diirfen einfahren + einparken”

NI SITreEcC
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